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BANKSYSTEME

Nach einem erfrischenden Schwimmbadbesuch kann man 
sich entspannt auf unsere Bänke niederlassen und ausruhen: 
Wasserfest und strapazierfähig sind unsere Sitzbänke aus HPL 
mit Vierkantaluminiumgestell für viele Einsatzbereiche, seien 
es Sporthallen, Schulen, Fitnessstudios oder Umkleidekabinen, 
bestens geeignet.

Die geschlossene oder offene Sitzfläche besteht aus 13 mm 
starken Vollkunststoff (HPL), optional ist zudem auch ein 
Schuhrost verfügbar. Komfortabel und hochwertig –  
das Banksystem AF 13 B.

13 mm Hochdruckschichtstoff
platte HPL. Wasserrestistent, 
fäulnissicher & chemiekalien
beständig.

Unterkonstruktion aus  
AluminiumRechteckprofil EV1.

Höhenverstellbare Füße zum 
Ausgleich von Bautoleranzen.
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Banksysteme

Doppelseitige Sitzbank 
mit Hakenleiste und 
Rückenlehne.

Doppelsitzbank 
als freistehende 
Hockerbankkonstruktion.

Einseitige Sitzbank 
mit Hakenleiste und 
Rückenlehne.

Sitzbank als freistehende 
Hockerbankkonstruktion.

Doppelseitige 
Sitzbank mit niedriger 
Rückenlehne.

Sitzbank mit niedriger 
Rückenlehne.

Wahlweise auch mit durchgängiger Sitzfläche und Schuhablage.

Fußfreie Sitzbank mit 
Wandbefestigung.

Sitzbank mit vorderem 
Stützfuß und 
Wandbefestigung.

Wahlweise auch mit durchgängiger Sitzfläche und Schuhablage.



Krohne & Eckert GbR

Zur Christenhütte 31
57368 Lennestadt

Tel. +49 (0) 27 21 / 7 16 91 27

info@ketrennwandsysteme.de
www.ketrennwandsysteme.de


